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BORRACHA  
(RESISTENTE AO ÓLEO)

COMPRIMENTO

ESPESSURA  
DO METAL

DIÁMETRO  
EXTERIOR

DIÂMETRO DO EIXO
EIXO

Os rolamentos de manga em latão naval Johnson Cutless® se adaptam igualmente bem às 
montagens de tubo de suporte e de popa e são frequentemente usados de forma eficaz como 
buchas de leme e de rebordo. Os diâmetros dos rolamentos são ajustados com precisão 
ao tamanho do eixo indicado com a folga correta para a lubrificação eficiente da água. Os 
revestimentos externos de latão são usinados e polidos para facilitar o encaixe. A borracha 
nitrílica especialmente formulado resistente a óleo e produtos químicos é seguramente ligada 
ao revestimento. Unidades com revestimentos finos estão disponíveis para os suportes de 
pequenas embarcações. Os rolamentos de manga são normalmente instalados por encaixe leve 
e travados no lugar com parafusos de ajuste cônicos.  

PRECAUÇÃO:  
Quando for necessário encaixar o rolamento, a refrigeração deve ser obtida por arrefecimento gradual sem ultrapassar 
os -28 ºC (20 ºF) usando gelo regular ou do congelador (NÃO GELO SECO). OBSERVAÇÃO: Bater ou chocar o rolamento, 
enquanto estiver no estado frio pode causar a separação da borracha do revestimento.

Rolamentos aprovados: Os rolamentos de manga em latão naval Johnson Cutless® atendem à especificação militar  
MIL-DTL-17901C (SH) Classe II de modelo totalmente moldado e são homologados pelo American Bureau of Shipping.

Rolamentos de manga de latão naval
SÉRIE EM POLEGADAS

Todos os rolamentos exibidos estão disponíveis no estoque   *Rolamento estreito

LLOYD’S REGISTER  
TYPE APPROVED PRODUCT

 mm  mm  mmpolegadas

 A B C  G 
 Diâmetro do eixo   Diâmetro externo Comprimento   Espessura do metal Peso bruto	

	 870192100	 ABLE	 3/4	 19,05	 1  1/4	   31,75	 3	   76,20	 1/8	 3,18	 0,5	 0,2
	 870222100                      *	ACID	 7/8	 22,23	 1  1/4	 31,75	 3  1/2	   88,90	 1/16	 1,59	 0,4	 0,2
	 870222101	 APEX	 7/8	 22,23	 1  3/8	 34,93	 3  1/2	   88,90	 1/8	 3,18	 0,7	 0,3

	 870222102	 ATOM	 7/8	 22,23	 1  1/2	 38,10	 3  1/2	   88,90	 1/8	 3,18	 0,8	 0,4
	 870252100                      *	BACK	 1 	 25,40 	 1  1/4     	 31,75 	 4	 101,60 	 1/16 	 1,59	 0,4	 0,2
	 870252144                      *	BADE       	 1    	 25,40	 1  1/4  	 31,75	 6    	 152,40  	 1/16	 1,59     	 0,6	 0,3

	 870252101	 BAIT       	 1    	 25,40	 1  3/8  	 34,93	 4      	 101,60     	 1/16	 1,59     	 0,5	   0,2
	 870252102	 BALE	 1 	 25,40	 1  1/2 	 38,10   	 4	 101,60   	 1/8  	 3,18     	 0,7	   0,3
	 870252103	 BAND       	 1    	 25,40	 1  5/8  	 41,28	 4      	 101,60     	 1/8	 3,18     	 0,9	   0,4

	 870252104	 BASE       	 1    	 25,40    	 2	 50,80   	 4	 101,60     	 1/8 	 3,18 	 1,3	     0,6
	 870292100                      *	BEAM       	 1  1/8	 28,58    	 1  1/2 	 38,10	 4  1/2   	 114,30   	 1/16  	 1,59    	 0,6 	     0,3
	 870292101	 BELT       	 1  1/8	 28,58	 1  5/8  	 41,28	 4  1/2  	 114,30     	 1/8	 3,18     	 1,0	 0,5

	 870292102	 BEND       	 1  1/8	 28,58	 1  3/4  	 44,45   	 4  1/2	 114,30 	 1/8 	 3,18 	 1,1 	 0,5
	 870292103	 BILL       	 1  1/8	 28,58	 2       	 50,80	 4  1/2  	 114,30	 1/8	 3,18        	 1,4	 0,6
	 870322100                      *	BIND       	 1  1/4	 31,75    	 1  1/2	 38,10   	 5	 127,00     	 1/16	 1,59     	 0,6	 0,3

	 870322101	 BIRD       	 1  1/4	 31,75    	 1  3/4	 44,45   	 5     	 127,00     	 1/8	 3,18	 1,2 	 0,5
	 870322102	 BITE       	 1  1/4	 31,75   	 2 	 50,80   	 5	 127,00     	 1/8	 3,18     	 1,5	 0,7
	 870322103	 BLOW       	 1  1/4	 31,75	 2  1/8  	 53,98   	 5	 127,00     	 1/8	 3,18    	 1,7	 0,8

	 870352100	 BOAT       	 1  3/8	 34,93	 1  7/8  	 47,63	 5  1/2	 139,70	 1/8	 3,18	 1,4	     0,6
	 870352101	 BOLD       	 1  3/8	 34,93	 2	 50,80	 5  1/2	 139,70	 1/8	 3,18	 1,5	   0,7
	 870352102	 BOND       	 1  3/8	 34,93	 2  1/8  	 53,98	 5  1/2  	 139,70	 1/8    	 3,18	 1,8 	 0,8

	 870352103	 BOOT	 1  3/8	 34,93	 2  3/8	 60,33	 5  1/2	 139,70	 1/8    	 3,18   	 1,8	     0,8
	 870382100	 BOSS	 1  1/2	 38,10	 2	 50,80	 6	 152,40	 1/8    	 3,18   	 1,6	     0,7
	 870382101	 BRAD       	 1  1/2	 38,10 	 2  3/8  	 60,33  	 6    	 152,40	 1/8	 3,18	 2,2	     1,0

	 870412100	 BREW       	 1  5/8	 41,28 	 2  1/8   	 53,98  	 6  1/2    	 165,10	 1/8	 3,18	 2,0	     1,9
	 870412101	 BRIM       	 1  5/8	 41,28 	 2  5/8	 66,68  	 6  1/2	 165,10	 1/8	 3,18	 2,6	     1,2
	 870452100	 BROW       	 1  3/4	 44,45 	 2  3/8	 60,33  	 7    	 177,80	 1/8	 3,18	 2,3	     1,0
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Todos os rolamentos exibidos estão disponíveis no estoque

 mm  mm  mmpolegadaspolegadas
 

lb. kg.polegadas  mm polegadas

	  
Numero da peça

 
Código

 A B C  G 
 Diâmetro do eixo   Diâmetro externo Comprimento   Espessura do metal Peso bruto	

	 870452102	 BRUT       	 1  3/4	 44,45 	 2  1/2	 63,50  	 7    	 177,80	 3/32	 2,38  	 2,5	 1,1
	 870452101	 BUCK       	 1  3/4	 44,45 	 2  5/8	 66,68  	 7    	 177,80	 1/8	 3,18   	 2,8	 1,3
	 870482100	 BULB       	 1  7/8	 47,63 	 2  5/8	 66,68 	 7  1/2   	 190,50	 1/8	 3,18   	 2,8	     1,3
	 870482101	 BULL       	 1  7/8	 47,63 	 2  15/16	 74,61 	 7  1/2   	 190,50	 3/32	 2,38   	 3,1	     1,4
	 870512100	 CALL       	 2    	 50,80    	 2  5/8	 66,68	 8	 203,20	 1/8   	 3,18  	 2,8	     1,3
	 870512143	 CAMP       	 2    	 50,80    	 2  3/4	 69,85   	 8	 203,20	 1/8	 3,18     	 3,3	     1,5
	 870512101	 CALM       	 2    	 50,80    	 3	 76,20 	 8	 203,20	 1/8	 3,18    	 3,8	     1,7
	 870542100	 CAME       	 2  1/8 	 53,98    	 2  15/16	 74,61  	 8  1/2	 215,90	 1/8	 3,18	 3,1	 1,4
	 870542101	 CAPE       	 2  1/8   	 53,98    	 3  1/8	 79,38   	 8  1/2	 215,90	 1/8	 3,18     	 4,1	     1,9
	 870572100	 CARE       	 2  1/4	 57,15	 2  15/16	 74,61	 9	 228,60 	 3/32	 2,38	 3,1	 1,4
	 870572133	 CARD	 2  1/4 	 57,15	 3	 76,20	 9 	 228,60 	 1/8	 3,18	 3,9	     1,8
	 870572101	 CART       	 2  1/4	 57,15	 3   1/8	 79,38	 9 	 228,60 	 1/8	 3,18	 4,3	   2,0
	 870572102	 CASE       	 2  1/4	 57,15	 3   3/8	 85,73	 9 	 228,60 	 1/8	 3,18	 5,1	 2,3
	 870602100	 COOK       	 2  3/8	 60,33	 3   3/8	 85,73	 9  1/2 	 241,30	 1/8	 3,18 	 4,8 	 2,2
	 870642100	 CORD       	 2  1/2	 63,50	 3   1/8	 79,38   	 10	 254,00     	 1/8	 3,18     	 4,5	 2,0
	 870642174	 CORK       	 2  1/2	 63,50	 3   1/4	 82,55   	 10	 254,00     	 1/16	 1,59     	 3,1	 1,4
	 870642101	 CORN       	 2  1/2	 63,50	 3   3/8	 85,73   	 10	 254,00     	 1/8	 3,18     	 5,1	 2,3
	 870642134	 COVE       	 2  1/2	 63,50    	 3  1/2	 88,90   	 10	 254,00     	 5/32     	 3,97	 6,6	 3,0
	 870672100	 CRAB       	 2  5/8	 66,68    	 3  3/8	 85,73	 10  1/2	 266,70     	 1/8     	 3,18	 5,2 	 2,4
  	 870702100	 CROW	 2  3/4	 69,85    	 3  3/8	 85,73   	 11	 279,40     	 1/8     	 3,18	 4,8 	 2,2
	 870702139	 CUBE       	 2  3/4	 69,85    	 3  1/2	 88,90	 11	 279,40     	 5/32	 3,97     	 6,6	 3,0
	 870702101	 CURD       	 2  3/4	 69,85    	 3  3/4	 95,25	 11	 279,40     	 1/8	 3,18     	 6,6	 3,0
	 870732100	 CURE       	 2  7/8	 73,03    	 3  3/4	 95,25   	 11  1/2	 292,10     	 1/8	 3,18     	 6,5	 2,9
	 870762100	 DANE       	 3    	 76,20    	 3  3/4	 95,25   	 12	 304,80     	 1/8	 3,18     	 6,8	 3,1
	 870762101	 DARE       	 3    	 76,20   	 4   	 101,60   	 12	 304,80     	 1/8	 3,18     	 7,7	 3,5
	 870802100	 DARK       	 3  1/8	 79,38   	 4  1/4	 107,95   	 12  1/2	 317,50     	 1/8	 3,18     	 8,6	 3,9
	 870832100	 DARN       	 3  1/4	 82,55   	 4	 101,60	 13	 330,20	 1/8	 3,18	 7,8	 3,5
	 870832101	 DELL       	 3  1/4	 82,55	 4  1/4 	 107,95	 13      	 330,20	 1/8    	 3,18	 8,7        	 3,9
	 870862100	 DIKE       	 3  3/8	 85,73   	 4  1/2 	 114,30	 13  1/2    	 342,90	 1/8    	 3,18	 10,2	 4,6
	 870892100	 DINE       	 3  1/2	 88,90	 4  1/4      	 107,95 	 14	 355,60	 1/8    	 3,18     	 8,9	 4,0
	 870892101	 DOCK       	 3  1/2  	 88,90	 4  1/2      	 114,30 	 14	 355,60	 1/8    	 3,18     	 10,3	 4,7
	 870922100	 DOLE       	 3  5/8  	 92,08	 4  1/2      	 114,30 	 14  1/2	 368,30	 1/8    	 3,18     	 10,0	 4,5
	 870952100	 DONE       	 3  3/4	 95,25	 4  1/2      	 114,30 	 15	 381,00	 1/8    	 3,18     	 9,6	 4,4
	 870952101	 DOVE       	 3  3/4	 95,25	 5      	 127,00 	 15	 381,00	 3/16    	 4,76     	 16,5	 7,5
	 870952102	 DRAW       	 3  3/4	 95,25	 5  1/4      	 133,35 	 15	 381,00	 3/16    	 4,76     	 18,2	 8,3
	 870992100	 DULL       	 3  7/8	 98,43	 5  1/4 	 133,35	 15  1/2  	 393,70	 3/16  	 4,76	 18,7    	 8,5
	 871022100	 EARN       	 4             	 101,60	 5       	 127,00	 16      	 406,40	 3/16  	 4,76	 16,9	 7,7
	 871022101	 EASE       	 4     	 101,60	 5  1/4 	 133,35	 16      	 406,40     	 3/16	 4,76     	 18,7	 8,5
	 871052100	 ECHO       	 4  1/8	 104,78	 5  1/4 	 133,35	 16  1/2  	 419,10	 3/16  	 4,76     	 19,0	 8,6
	 871082100	 EDIT       	 4  1/4	 107,95	 5  1/2 	 139,70	 17       	 431,80 	 3/16  	 4,76    	 22,0	 10,0
	 871112100	 ELSE       	 4  3/8	 111,13	 5  3/4 	 146,05	 17  1/2  	 444,50	 3/16  	 4,76    	 23,7 	 10,8
	 871152100	 EPIC       	 4  1/2  	 114,30	 5  1/2 	 139,70	 18      	 457,20 	 3/16  	 4,76     	 21,3	 9,7
	 871152101	 EDGE       	 4  1/2  	 114,30	 5  3/4 	 146,05	 18      	 457,20 	 3/16 	 4,76    	 23,7	 10,8
	 871182100	 EVEN       	 4  5/8  	 117,48	 6  1/8 	 155,58	 18  1/2   	 469,90	 1/4   	 6,35    	 42,0	 19,1
	 871212100	 EVER       	 4  3/4	 120,65	 6  1/8 	 155,58 	 19      	 482,60	 1/4     	 6,35     	 41,0	 18,6
	 871242100	 EVIL       	 4  7/8	 123,83	 6  1/8 	 155,58	 19  1/2  	 495,30	 1/4     	 6,35    	 41,7	 18,9
	 871272100	 FACE       	 5    	 127,00	 6  1/8 	 155,58	 20        	 508,00     	 1/4	 6,35   	 42,3 	 19,2
	 871272101	 FACT       	 5    	 127,00 	 6  1/2 	 165,10	 20      	 508,00	 1/4   	 6,35    	 48,7	 22,1
	 871342100	 FADE       	 5  1/4	 133,35	 6  3/4 	 171,45	 21      	 533,40	 1/4     	 6,35    	 50,3	 22,8
	 871342101	 FARE       	 5  1/4	 133,35	 7 	 177,80	 21	 533,40	 1/4   	 6,35    	 55,0	 24,9
	 871372100	 FEAR       	 5  3/8	 136,53	 6  3/4 	 171,45	 21  1/2  	 546,10     	 1/4   	 6,35   	 51,3	 23,3
	 871372101	 FELT       	 5  3/8     	 136,53	 7	 177,80	 21  1/2      	 546,10     	 1/4   	 6,35 	 56,0	 25,4
	 871402100	 FIND       	 5  1/2      	 139,70	 7      	 177,80	 22	 558,80     	 1/4	 6,35    	 56,0	 25,4
	 871402181	 FLAG       	 5  1/2      	 139,70	 7  1/4       	 184,15	 22	 558,80     	 3/8	 9,53    	 58,2	 26,4
	 871432100	 FLAT       	 5  5/8	 142,88	 7 	 177,80	 22  1/2  	 571,50  	 1/4	 6,35    	 55,5	 25,2
	 871462100	 FORK       	 5  3/4	 146,05   	 7	 177,80	 23	 584,20	 1/4	 6,35    	 56,5	 25,6
	 871502100	 FUEL       	 5  7/8	 149,23	 7  1/2  	 190,50   	 24	 609,60     	 1/4	 6,35    	 65,8	 29,8
	 871532100	 GALE       	 6    	 152,40	 7  1/2  	 190,50	 24      	 609,60     	 1/4	 6,35    	 66,0	 29,9
	 871662100	 GOLD       	 6  1/2	 165,10	 8  3/8	 212,73   	 30	 762,00    	 7/16	 11,11    	 150,0	 68,0

 A B C  G 
 Diâmetro do eixo   Diâmetro externo  Comprimento   Espessura do metal Peso bruto	
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Rolamentos de manga de latão naval
SÉRIE EM TAMANHO MÉTRICO Os rolamentos de manga em latão naval Johnson Cutless® se adaptam igualmente bem às 

montagens de tubo de suporte e de popa e são frequentemente usados de forma eficaz como 
buchas de leme e de rebordo. Os diâmetros dos rolamentos são ajustados com precisão 
ao tamanho do eixo indicado com a folga correta para a lubrificação eficiente da água. Os 
revestimentos externos de latão são usinados e polidos para facilitar o encaixe. A borracha 
nitrílica especialmente formulado resistente a óleo e produtos químicos é seguramente ligada 
ao revestimento. Unidades com revestimentos finos estão disponíveis para os suportes de 
pequenas embarcações. Os rolamentos de manga são normalmente instalados por encaixe leve 
e travados no lugar com parafusos de ajuste cônicos.  

PRECAUÇÃO:  
Quando for necessário encaixar o rolamento, a refrigeração deve ser obtida por arrefecimento gradual sem ultrapassar 
os -28 ºC (20 ºF) usando gelo regular ou do congelador (NÃO GELO SECO). OBSERVAÇÃO: Bater ou chocar o rolamento, 
enquanto estiver no estado frio pode causar a separação da borracha do revestimento.

Rolamentos aprovados: Os rolamentos de manga em latão naval Johnson Cutless® atendem à especificação militar  
MIL-DTL-17901C (SH) Classe II de modelo totalmente moldado e são homologados pelo American Bureau of Shipping.

LLOYD’S REGISTER  
TYPE APPROVED PRODUCT

 870254100 25 40 100 2,54 0,8 0,4
 870284100 28 42 112 2,35 0,7 0,3
 870304100 30 45 120 3,07 1,2 0,5

 870324100 32 45 128 3,07 1,3 0,6
 870354100 35 50 140 3,07 1,5 0,7
 870384100 38 55 152 3,07 1,7 0,8

 870404100 40 55 160 3,07 1,8 0,8
 870454100 45 65 180 3,30 2,8 1,3
 870504100 50 70 200 3,26 3,1 1,4

 870554100 55 75 220 2,58 3,8 1,7
 870604100 60 80 240 3,26 4,5 2,0
 870654100 65 85 260 2,82 4,8 2,2

 870704100 70 90 280 4,76 5,8 2,6
 870754100 75 95 300 3,05 6,7 3,0
 870804100 80 100 320 3,17 7,7 3,5

 870854100 85 105 340 3,19 8,7 3,9
 870904100 90 110 360 4,78 12,5 5,7
 870954100 95 115 380 4,51 13,3 6,0

 871004100 100 125 400 3,77 14,3 6,5
 871054100 105 130 420 4,52 17,6 8,0
 871104100 110 135 440 4,51 19,0 8,6

 871154100 115 145 460 4,25 25,3 11,0
 871204100 120 155 480 6,06 31,6 14,0
 871304100 130 170 520 5,63 49,0 22,0

 871404100 140 180 560 7,45 56,0 25,0

 
Numero da peça

 A B    C   G 
 Diâmetro do eixo   Diâmetro externo     Comprimento      Espessura do metal                                 Peso bruto	  
 mm  mm     mm     mm 
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